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Burkolasi utmutato
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Ez a burkolasi utmutato6 az alabbi tulajdonsagokkal rendelkezé padloburkolatokra érvényes:

Termékcsoport Termék Panelméret Vastagsag | Profiltipus Megjegyzés
NATURAL TOUCH Breitdiele 1383 x 244 mm 8 mm Angle / Angle FISHbone
dupla-klikkes halszalka
FISHbone

: oo :
Profiltipus . << (halszalka)
Angle / Angle (dupla-klikkes) oy KAINDL
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Burkolas elotti tarolas:

A paneleket bontatlan csomagolasban, fektetve, rakasolva abban a helyiségben kell tarolni, ahova beépitésre
keriilnek. A bontatlan csomagokat legalabb 48 6ran keresztiil kell igy klimatizalni. A helyiség hémérséklete

legalabb 18°C legyen, a relativ paratartalom pedig ne haladja meg a 70%-ot.

Kaindl laminalt padloburkolatok alapvetéen huzatmentes, szaraz tarolohelyiséget igényelnek. Szallitaskor tigyeljlink

arra, hogy a csomagokat kozvetlen iddjarasi hatasoknak ne tegytik ki. Alapvetden zart jarmiivel, kdzvetlen id6jarasi
hatasoktol védve szallitando.

Nem alkalmazhaté vizes, nedves helyiségek burkolasara

A laminalt padl6 anyaga jelentds részben fa. Ismétlddo és tartds nedvesség hatdsara javithatatlanul sériil.

Alapanyag hazai erd6kbél szarmazik

Laminalt padloburkolatunk gyartasahoz a faanyagot hazai, folyamatosan miivelt erdokbél szerezziik be.
Beszerzési korzet kb. 500 km. (Ausztria és Németorszag)

Burkolashoz sziikséges eszkozok:

- Parazaro: padlofeliilet +10%

- Lépés- és kopogaszaj szigetelés: padlofeliilet +5% (javasolt vastagsag 2-3 mm)
- Fiirész

- Kalapdcs: legalabb 0,5 kg

- Vonodvas

- Tavolsagtartashoz ¢kek

- Mérészalag, mérdléc

- Ceruza

- (Ragaszt6 sziikség szerint)

Fogadé aljzathoz rogziteni tilos!

A padléburkolatot tisztatva kell fektetni. Horony és csap mechanikusan zarédik. A paneleket nem szabad az aljzathoz
ragasztani, szegezni, vagy barmilyen egyéb modon ( nehéz targyak altal, pl. akvarium) roégziteni.
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Egybefiiggoen burkolhaté legnagyobb feliilet
Egybefiiggden burkolhat6 legnagyobb feliilet panelszélesség irdnyaban 8 m, panelhossz irdnyaban szintén 8 m. .

Nagyobb feliileteket legalabb 12 mm szélességii miikodési légréssel (dilatacio) fel kell osztani. A laminalt padlo
anyaga jelentds részben fa. A fa hygroszkopikus (nedvszivo) anyag és mindig a kornyezet relativ paratartalmahoz
igazodik, ami méretvaltozassal jar egyiitt. A méretnovekedés akar a 2 mm/m-es értéket is elérheti.

Ezt a jelentés koriilményt a beépitéskor konstruktivan figyelembe kell venni. A falak mentén, korbe futéan
legalabb 12 mm széles tavolsagot kell tartani. Helyiségek kozott szintén legalabb 12 mm széles mitkddési légrést
(dilataciot) kell kialakitani. Osszetett geometriaju helyiségeket szintén fizikailag meg kell osztani legalabb 12 mm
széles dilatacio segitségével. Ezeket a mikodési 1égréseket (dilataciokat) szegélyléccel, specialis profilokkal kell
takarni. Ezeket a takar6 elemeket nem szabad a laminalt padloburkolathoz rogziteni.

Rogzitett épiiletelemek tekintetében pl. fiitéscsovek stb. szintén 12 mm tavolsagot kell tartani.

Fogadé aljzattal szemben tamasztott kovetelmények

Szaraz, sik, szilard és tiszta

Siklapusag

Az aljzat abszolut sik legyen. Kisebb egyenetlenségeket az alatét athidal. Amennyiban az aljzat sikt6l valo eltérése
nagyobb, mint 3 mm/m, akkor az egyenetlenséget le kell csiszolni, vagy aljzatkiegyenlitovel kellositeni
sziikséges.

Meglévé padloburkolatok

Oreg padloszényegek, filcszonyegek, stb. unhigiénikusak és részben tl puhak. Laminalt padloburkolat fektetése
elott ezért ezeket el kell tavolitani. Meglévoé PVC vagy lindleum burkolatra csak akkor fektethetd laminalt padlo, ha
a burkolat szilardan le van ragasztva, sehol nem talalhato aljzattol elvalt rész, és a helyiségben nincsen padlofiités.
Tisztasag

Az aljzatnak abszolut tisztanak kell lennie, ezért megfelel teljesitménnyel rendelkez6 porszivoval kell a takaritast
elvégezni a padloburkolas megkezdése el6tt.

Burkolas asvanyi aljzatok esetén

Mivel a szaradasi id6 klimatikus viszonyok fliggvénye, ezért a megadott szaradasi idoket iranymutatasként kell
értelmezni; a biztonsag érdekében minden esetben két héttel noveljilk meg. Teljes biztonsag csak megfelelé mérés
segitségével garantalhato. A legelismertebb mérési modszer a CM- mddszer (kalcium-karbid-metodus).

- Zementesztrich: 1 hét szaradasi idé/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 2,0 CM%
- Anhidritesztrich: 2 hét szaradasi id6/cm, maradék nedvességtartalom kisebb, mint 0,3 CM%
- Ontott aszfalt: 18°C-tol

- Magnéziaesztrich: egyensulyi, kiegyenlitett nedvesség elérése utan

- Asvanyi aljzatkiegyenlitSk: gyart6 utasitisa szerint

Burkolas fa aljzatok esetén

Faszerkezeteket kell§ mértékben szelléztetni sziikséges (4 cm? szell6z6 feliilet a padléburkolat minden m?-re
tekintetében). Alapvetden a fa aljzatokat (forgacslap, farostlap, fapadlé stb.) a rajuk épitett anyagokkal nem szabad
légmentesen lezarni, mert a lezaras alatt idealis lehet a helyileg kialakulo klima a mikroorganizmusok szamara,
melyek a fa aljzatot szétroncsolhatjak.

Ezért a megfeleld szell6zésrol gondoskodni kell. A falcsatlakozasoknal a szegélylécet megfeleld attorésekkel kell
beépiteni annak érdekében, hogy a fa aljzat és a padloburkolat konstrukcidjanak atszellozése biztositva legyen.
Gondoskodni kell arrél, hogy a konstrukcio alatt taldlhato légtér tartosan szaraz legyen gy, hogy a fakonstrukcio
egyensulyi nedvességtartalma egyik évszakban se legyen megzavarva. Igy a PE-folia, mint parazar6 anyag beépitése
elhagyando.

Aljzat

1. PE-folia

A felmeriilé nedvesség elleni védekezés érdekében legalabb 0,2 mm vastag PE-folia (polietilén-folia), vagy ezzel
egyenértékii parafékezé elhelyezése a burkolat alatt kotelez6. A PE-foliat a toldasoknal 20 cm atfedéssel,
Osszeragasztva, a falak mentén 4-5 cm magasra felhtizva kell beépiteni.

2. Lépés- és kopogaszaj csokkentése

Eltekintve a hangszigetelés akkusztikus tulajdonsagaitol kiilonosen fontos arra figyelni, hogy ez az anyag megfeleld
nyomasstabilitassal, terhelhetdséggel birjon. CS > 90 kPa ~ 9 tonna/m? (Compressive Strength/nyomoszilardsag)
Javasolt termék anyaga XPS (extrudalt polisztirol keményhab). Hangszigetel és egyben parafékezo
anyagkombinaciok is alkalmazhatok, amennyiben a fenti kovetelményeket teljesitik.

A magas minéségii Kaindl Sound System 2.2 alatétrendszer tokéletesen megfelel;

parafékezd, lépés- és kopogaszaj csokkenté egyben.



@ (_\] Javasolt fektetési irany a beesé f6 fényforrassal parhuzamosan.

A padl6 panelek Osszeillesztésével 1étrehozott feliilet. Kis beesési szogben érkezé megvilagitas esetén az egyes
panelek mindig felismerhetok. A fényforrasra merdleges panelillesztések mindig jobban felismerhet6ek, mint a
fényforrassal parhuzamos illesztések. A panelméret kovetkeztében a panelhossz iranyaban mindig kevesebb
illesztés jon 1étre, mint a panelszélesség iranyaban.. Azonban egyéb aspektusok is befolyassal birhatnak a
fektetési irany meghatarozasaban, ezért természetesen ez csak javaslat.

Beépités padléfiitésre

Kaindl laminalt padléburkolatok problémamentesen fektetheték melegvizes padléfiitésre. Kaindl laminalt
padloburkolatok padlofiitésre torténd fektetése esetén feltétleniil tartsa be a padlofiitésre vonatkozo elbirasokat,
kiilonds tekintettel elektromos padlofiités esetén.

Kérje kereskedonktol a padléfiitéssel kapcsolatos informacioés anyagunkat!

Panelek keverése (lerakas soronként valtakozva)

Minden csomagban A és B tipust panel talalhatd. Az A és B tipust paneleket a beépités el6tt szétvalogatva, kiilon
rakasoljuk.

A beépités soran tigyeljiink arra, hogy egy panelsorba csak A, vagy csak B tipusu panelt fektessiink.

A tipusu panelsort mindig B tipustl panelsor kovessen, és forditva.

A helyiség végén keletkezo leesé darab a kovetkezé sorba NEM épitheto be. A sor végén leeso paneldarab a sort
kovetd 3. panelsor kezdéséhez hasznalhato fel eldszor.

Hibas panelek kivilogatisa

A lerakas el6tt a paneleket ellendrizze le az esetlegesen eléforduld hibak tekintetében: szin, dekor, ép
élmegmunkalas, kisebb feliileti hibak stb. Kisebb feliileti sériiléssel rendelkez6 paneleket felhasznalhatunk olyan
helyeken, ahol egyébként is szabni fogunk, amivel a hiba is kiejtheto.

A padléburkolas csak nappali fényben torténhet, vagy megfeleld, jo megvilagitas mellett, mivel a kisebb hibak
mesterséges megvilagitasi koriilmények kozott nem ismerhetok fel. Beépitett hibas panelek tekintetében
reklamacionak helye nincs, a reklamacié lehet6sége kizart.

] . .
ﬂ 'i Elsé panelsor a fallal parhuzamosan

Az els6 és utols6 panelsor minimum 50 mm széles legyen.

Ha a fal nem egyenes, az eltérés 5 mm, akkor az elsé panelsort a fal vonalanak megfeleléen egy tavtartd segitségével
jelolni sziikséges. A jelolés megkezdése elott tigyeljiink arra, hogy a panelsor pontosan egyenesbe legyen allitva.

o A paneleket hossziranyban a jelolésnek megfelelden vagjuk méretre. Egyébként az els6 panelsort hossziranyban akkor
is méretre kell vagni, ha a vele szemben elhelyezendd utolsé panelsor szélessége keskenyebb lenne 5 cm-nél.
Figyeljen arra, hogy a falaktol mért tavolsag korbe futdan legalabb 12 mm legyen; vegye ezt figyelembe az utols6 sor
szélességének meghatarozasakor is.




Fektetés megkezdése, csappal a fal felé

Az elsé sor csapjait eltavolitani, és ezzel az oldallal a falhoz illeszteni.

Elsé sor

Paneleket precizen pozicionalni, kb. 25°-0s szogben Osszeilleszteni és lehajtani. E16szor az els6 sor paneljeit kell ilyen
modon a rovid oldal mentén zarni. A panelt 25°-o0s szogben illesztjiik és lehajtjuk. Feltétleniil iigyelni kell a panelek
egyenesbe igazitasara.

Minimum 40 cm atfedéssel burkolni

Az els6 sor utolso paneljének jelolése. A rovid oldali illesztések minimalis atfedése 40 cm legyen az egymast kovetd
sorokban. Minden sor utolso paneljét dekorral felfelé¢ 180°-al forditsuk meg, a panelsor mellé fektessiik, jeloljiik a
hosszat, figyelembe véve a faltdl mért tavolsagot, és vagjuk méretre. Mindig a dekor feloli oldalrél fiirészeljiink
(elkitoredezések elkeriilése érdekében), csak elektromos szird- vagy korflirész hasznalatakor kell a hatoldalrol
fiirészelni.

Minden 0j sort kezdjik az el6z6 sor maradékat felhasznalva. A rovid oldali illesztések egymast kovetd
sorokban legalabb 40 cm atfedéssel méretre igazitandok. A minimalisan 40 cm-es atfedés kialakitasaval
biztosithato a panelek kozti kotés stabilitasa.

Tovabbi panelsorok

A) A paneleket a helyiség teljes hosszaban a r6vid oldalon 6ssze kell zarni és csak az el6z6 sor hornyara kell
fektetni, de nem szabad a hosszoldalt egyenként zarni.

B) A panelek hosszoldalat ezt kdvetéen cipzarszerlien balrél jobbra haladva kell az el6z6 sorral 6sszezarni.
Ennek érdekében:

a. paneleket megemelni

b. csapot a horonyba beilleszteni

c. paneleket lehajtani

Fektesse a masodik sor elsd paneljét pontosan az els6 sor hornyara ugy, hogy ne zarja dssze ezeket. Ezt kdvetden a
masodik panelt a rovid oldal mentén illessze. Pozicionalja az els6 sorhoz titkoztetve, és hajtsa le a panelt.

Ezt a modszert alkalmazza a helyiség teljes hosszaban. Igy két egymassal parhuzamos panelsor alakul ki, amik
hosszoldal mentén illesztve vannak, de még nincsenek 0sszezarva (tdvolsag kb. 2 mm, a masodik sor az els6 sor
hornyan fekszik). Kezdje el a masodik panelsort hossziranyban balrol jobbra haladva cipzarszeriien dsszezarni az
els6 sorral. Ennek érdekében enyhén emelje meg a rovid oldalon mar 6szezart masodik panelsort, tolja a csapot a
horonyba és fektesse vissza a paneleket. Igy dolgozzon a helyiség teljes hosszaban.



Falhoz torténd rogzités kiékeléssel

Rogzités a falak kozé tavtarto ékek segitségével. Sorok pontos egyenesbe allitsa.

Burkolja le az elsé harom sort, miel6tt a helyiségben pontosan poziciondlna azokat. Ez biztositja a panelek kozti erds
kotést. A pontos pozicionalas soran igy nem fordul el6 a panelek varatlan elcsuszasa.

Az els6 harom sor ¢kekkel torténd rogzitésével a burkolt feliilet elcstiszasa, ill. eltolasa elkeriilheto.

Beforditas nem lehetséges

Kiilonos esetek: a panel beforditasa, rahajtasa nem lehetséges, pl. ajtotokoknal, fiit6testeknél, biitoroknal stb. A
zarast biztosito horony orrat kell eltavolitani, ragasztoval megkenni, és a panelt vizszintesen §sszecsusztatni.
Ott, ahol a rahajtas nem lehetséges (pl. ajtotokok, fiitétestek) az also panel hornyanak az orrat pl. egy vésovel el
kell tavolitani. Kenjen D3-as min6ségii PV Ac ragasztot a csapra, vizszintesen tolja dssze , zarja a panelkotést.
(Sziikség szerint rogzitse ragasztoszalaggal az elmozdulas ellen.)

Csatlakozas fiit6testek csoveinél (minimalis tavolsagtartas 12 mm)
Alakitsa ki, pozicionalja ugy a panelsorokat, hogy a csdvek egy rovid oldal kozepére essenek.

Csatlakozas fiitotestek csoveinél (minimalis tavolsagtartas 12 mm)

El6szor a panel hosszat vagjuk a sziikséges méretre.

Majd a paneldarabot fektessiik a tényleges helyével parhuzamosan a csévek mellé.

Meérjiik be, jeloljik és furjuk ki a sziikséges furatokat, figyelembe véve az eldirt kdrbefutd 12 mm-es tavolsagot.

A furatok tengelyében vagjuk ketté a panelt.

A két paneldarabot az illesztésnél ragasztoval megkenve helyezziik a csovek koré pontosan illesztve, falnal ki¢kelve.

Csatlakozas fa ajtétokoknal

Minimalis tavolsagtartas 12 mm.

Egy panelt a dekorral (szinével) lefel¢ fektessiink az ajtotok mellé.

A panel magassagaban vagjuk ala illesztofiirésszel az ajtotokot. Majd a panelt szinével felfelé toljuk be a tok ala.

Ilyen esetekben is tigyeljen arra, hogy az elegend6 miikodési 1égrés (dilatacié min. 12 mm) kialakitasra keriiljon.

Csatlakozas fém ajtotokoknal

Minimalis tavolsagtartas 12 mm.

Mérje és jelolje a panelen a fém ajtotok méreteit a sziikséges 12 mm tavolsag figyelembe vételével, a fémtok
minden oldala tekintetében. A jelolt kivagando részt fiirészelje ki.

A panelt illessze a helyére, ligyelve arra, hogy a toktdl valo tavolsag betartasra keriiljon.

Utolsé panelsor

A panelt pontosan az utolso el6tti sorra fektesse. Egy eredeti szélességii maradék darab segitségével a faltol mért
tavolsagot rajzolja fel a panelre.

A panelt hossziranyban vagja méretre. Sziikséges tavolsag a faltol: 1,5 mm/m (minimum 12 mm)

Utols6 panelsor pontos széleségének meghatarozasa.

Ennek érdekében fektessen egy panelt pontosan illesztve az utolso el6tti panelsorra (faltol mért tavolsagra tligyeljiink).
Aztan egy masik teljes szélességii panelt a csapjaval a fal felé forditva a jelolend6 panelre fektessiink, és vonalzoként
hasznalva jeloljiik a szélességet.

A panelt hossziranyban méretre vagni. Sziikséges tavolsag a faltol: 1,5 mm/m (minimum 12 mm)

Hossziranyu éleket zarni és a paneleket a helyiikre beforditani.



Tisztitas
Vizes tisztitas tilos. Butorok labai filcalatéttel latandok el. Javasolt szobaklima betartando.

A Kaindl laminalt padloburkolat rendkiviil higiénikus és konnyen apolhato. Kérjiik tigyeljen azonban a kdvetkezd
szabalyokra: a napi tisztitaskor elég a burkolatot felporszivozni, vagy felseperni. Lépésnyomok és szennyezédések
egyszeriien nedvesen feltorolhetok. Kérjiik, hasznaljon mindig jol kicsavart térlokend6t. Semmi esetre se hasznaljon a
padlo tisztitdsahoz vizes rongyot, ill. ne dztassa el.

Kikeményedett ragasztomaradék acetonnal, vagy specialis ragaszto-oldoszerrel eltavolithatd. Nagyobb
szennyezOdések és makacs foltok, mint festék, ragasztd, koromlakk, vagy olaj acetonnal, vagy egyéb alkoholtartalmt
oldoszerrel konnyen eltavolithato. Tisztitashoz minden héztartasi tisztitoszer felhasznalhato, kivéve suroloszerek,
viaszok és polirozo szerek.

Ertékmegorzés

Viragceserepek ala helyezziink megfelel6 alatétet, butorok labait filccel lassuk el. Gordithetd butorok vagy
irodaszékek gorgdi puhak legyenek (MSZ-EN 68131 szabvany szerint); gumiboritasu gorgékkel szerelendok,
gorg6tipus jelolése ,,W*.

Elszennyez6dés megelozése
A bejaratnal mindenképpen szennyfogd szényeg helyezend6 el. Nyilvanos,ill. koziileti igénybevétel esetén
ugynevezett ,tisztarafutd zona“ épitendd ki. (minimalis hossz 4 m)

Szennyfogé szényeg, vagy zona altal biztosithatd, hogy az atlagosnal tobb szennyezddés ne keriiljon a feliiletre.
Szennyezddések, pl. finom asvanyi anyagok a kemény burkolatok sériilésé¢hez vezetnek, mert hatasuk olyan, mint a
csiszolopapiré.

Kisebb sériilések javitasa

Ha egyszer valoban kisebb sériilések, mint repedések vagy benyomodasok jelennek meg, akkor ezek a megfeleld
szinii javitd készletiinkkel megsziintethetdk.

Ez nem jelenti a padloburkolat mindségének csokkenését.

Nagyobb hibak javitasat bizza szakemberre.



