
FLOORCOOLING AND -HEATING
CZECH

Obecné 

Všechny podlahy Quick-Step Livyn Balance Click, Ambient Click a Pulse Click lze za níže uvedených podmínek použít společně s 
„nízkoteplotním“ podlahovým vytápěním. To platí pro systémy podlahového vytápění, kde jsou otopné prvky – horká voda nebo elektřina 
– zabudovány v podlaze. Použití topných fólií a dalších „nových“ systémů umístěných NA vyrovnávací nebo dřevěné podkladové vrstvě 
podlahy není pro podlahy Quick-Step Livyn vhodné.  

Podlahové vytápění musí být nainstalováno v souladu s pokyny dodavatele a obecně platnými pokyny a směrnicemi. Samozřejmě platí 
také obecné instalační pokyny pro podlahy Quick-Step Livyn bez podlahového vytápění, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. 

Maximální povolený tepelný odpor (R) podlahové krytiny v kombinaci s podlahovým vytápěním je 0,15 m² K/W (EN 4725). V kombinaci s 
podlahovým chlazením je maximální tepelný odpor 0,09 m² K/W. Příslušné hodnoty pro podlahy Quick-Step:

Typ instalace Zámkové spoje v kombinaci s podkladovou vrstvou Quick-Step Livyn (= 1 mm)

Tloušťka podlahy 4,5 mm

Tepelný odpor R: 0,044 m² K/W

Betonová či vyrovnávací podkladová vrstva
Typ vyrovnávacího potěru a způsob instalace v kombinaci s podlahovým vytápěním musí odpovídat pokynům dodavatelů vyrovnávacího 
potěru a systému podlahového vytápění.

Aby byl zajištěn rovnoměrný rozvod tepla po celé podlaze, nesmí být vzdálenost mezi jednotlivými topnými prvky větší než 30 cm. Hloubku 
prvků určuje instalatér podlahového vytápění.

Podkladová vrstva podlahy musí být při instalaci podlahové krytiny dostatečně SUCHÁ. Maximální obsah vlhkosti naměřený metodou CM 
je 1,5 % při cementovém a 0,3 % při anhydritovém potěru podlahy. To lze v případě instalace v nových budovách zajistit pouze spuštěním 
podlahového vytápění. Podlahové vytápění zapněte minimálně dva týdny před pokládáním vinylové podlahy a 21 dní PO nanesení 
vyrovnávacího potěru a postupně zvyšujte teplotu (maximálně o 5 °C za den):

• 50% výkon po dobu 2 týdnů
• 100% výkon na dva poslední dny

Pokud lze nechat vytápění spuštěné delší dobu, tím lépe. V případě čerstvě nanesených vyrovnávacích potěrů postupujte v počátečním 
období podle pokynů montéra. Musí být k dispozici protokol vytápění. V případě potřeby si jej vyžádejte.

Általános

Beépítés típusa

A padló vastagsága

Hőellenálás

Beton vagy kiegyenlítő alapozó réteg

Az összes Quick•Step® Livyn Balance Click, Ambient Click és Pulse Click padlólap használható az alábbi feltételek mellett kombinálva 
“alacsonyhőmérsékletű” padlófűtéssel. Ez érvényes azokra a padlófűtési rendszerekre, ahol a fűtőelemek - forró víz vagy elektromos áram 
- be vannak építve a padlóba. A fűtőfólia és más “új” rendszerek használata, melyek a szintező rétegen vagy fapadló rétegen vannak 
elhelyezve, nem megfelelő Quick•Step® Livyn padlókhoz.

A padlófűtés a forgalmazó utasításainak és az általánosan érvényes utasításoknak és szabályoknak megfelelően kell hogy legyen beépítve. 
Természetesen a Quick•Step® általános utasításai padlófűtés nélküli padlóhoz is érvényben vannak, hacsak az alábbiakban nincs megad-
va kifejezetten másképp.

Maximálisan megengedett hőellenálás (R) padlólapnál kombinálva padlófűtéssel 0,15 m2K/W (EN 4725). Kombinálva padlóhűtéssel a 
maximális hőellenálás 0,09 m2K/W. A megfelelő értékek Quick•Step® padlónál:

Egymásba kapcsolódás a Quick•Step® Livyn padlófűtéssel kombinálva (= 1 mm)

4,5 mm

R: 0,044 m² K/W

A kiegyenlító anyag típusának és beépítési folyamatnak, padlófűtéssel kombinálva meg kell felelnie a kiegyenlítő anyag forgalmazójának 
utasításaival, és a padló fűtés rendszerének.

Ahhoz, hogy a meleg egyenletes áramlása az egész padlón biztosítva legyen, nem lehet a fűtőelemek közötti távolság nagyobb, mint 30 cm.
Az elemek mélységét a padlófűtést beépítő szakember határozza meg.

A padlóaljzatnak a padlóburkolat beépítésénél teljes vastagságában tökéletesen SZÁRAZNAK kell lennie. A CM módszerrel mért maximális 
nedvességtartalom 1,5% lehet cement aljzatnál és 0,3% anhydrit kiegyenlítő rétegnél. Új épületekben való beépítésénél ezt csakis a 
padlófűtés beindításával lehet elérni. Kapcsolja be a padlófűtést fokozatosan, legalább két héttel a vinyl padló beépítése előtt és minimum 
21 nappal a kiegyenlítő réteg felvitele után és fokozatosan emelje a hőmérsékletet (maximum 5 °C-al naponta):

• 50% teljesítmény 2 hétig
• 100% teljesítmény az utolsó két napra

Ha lehetőség van a padlófűtés hosszabb ideig tartó működtetésére, annál jobb. Frissen felvitt kiegyenlítő anyag esetében a kezdeti 
időszakban kövesse a szerelő utasításait. Rendelkezésre kell állnia a fűtési protokollnak. Szükség esetén kérelmezze.



Utasítások

Padlóhűtés

A padló beépítése előtt a fűtést legalább 24 órára kapcsolja ki.

Padló lerakását követően a fűtés újraindításával fontos 48 órát várni. A fűtés újraindításánál fokozatosan emelje hőmérsékletet (5°C/nap).
A maximálisan megengedett érintkezési hőmérséklet Quick•Step® Livyn padlók alá  28°C. Maximális, kazánból kiáramló melegvíz hőmér-
séklet 45°C.

A fűtési szezon elején és végén MINDIG fokozatosan változtassa a hőmérsékletet. Biztosítsa, hogy a helyiségekben MINDIG 18 - 25 °C 
hőmérséklet és 45 - 65% relatív nedvességtartalom legyen.

• A padlóra ne helyezzen el szőnyegeket, és biztosítsa, hogy a bútorok és padló között megfelelő rés maradjon, hogy ne keletkezzen
 hőtorlódás.
• Az évszakonkénti hőmérsékletváltozás terjeszkedést okozhat.

Ahhoz hogy ne sérüljön a padló, a hűtővíz hőmérsékletét bizonyos érték, vagyis az úgynevezett harmatpont felett kell tartani. Alacsonyabb 
hőmérsékleten kicsapódás keletkezhet és megsérülhet a padló szerkezete.

A helységekben lévő hőfokszabályzót soha ne állítsa be 5°C-al alacsonyabb hőmérsékletre, mint amilyen hőmérséklet a helységben van. 
Ha a helységben 25°C van, nem szabad, hogy a hőfokszabályzón kevesebb, mint 20°C legyen. A hűtőkörforgásnak regulációval kell 
rendelkeznie, amely megakadályozza a hűtőfolyadék hőmérsékletének 18°C - 22°C alá történő csökkenését. Ez az éghajlati övezeten 
múlik, ahol a padló le van rakva. Éghajlati övezetben magas relatív nedvességtartalommal a minimális érték 22°C. Átlag nedvesség 
és hőmérséklet értékeknél a hőmérséklet egészen 18°C-ra csökkenhet. Abban az esetben, ha ezek az utasítások nem lesznek betartva,
a Quick•Step® Livyn padló garanciája érvényét veszti.

További kérdések és problémák esetén forduljon műszaki osztályunkhoz:

UNILIN FLOORING, TECHNICAL SERVICES
Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - Belgium, Europe
Tel.: +32 (0)56 67 53 97
Fax: +32 (0)56 67 52 39
E-mail:  technical.servicesqs@unilin.com

Quick•Step® is a quality product produced by                  bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgium, Europe.
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