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Podlahu instalujte při teplotách od 18 do 30 °C.
Dílce Quick-Step Livyn je třeba nechat aklimatizovat alespoň 48 hodin před instalací při 
teplotě 18–30 °C v místnosti, kde budou instalovány. Tuto teplotu podlahy i vzduchu 
v místnosti je třeba udržovat před instalací, během ní a alespoň 24 hodin po jejím 
dokončení.

Při teplotách nad 45 °C použijte speciální podložku.
Podlaha Quick-Step Livyn byla navržena pro vnitřní vytápěné prostory (> 0 °C). 
V soláriích, sezónních přístřešcích, obytných přívěsech, lodích nebo nevyhřívaných místech 
je nutné při instalaci použít lepidlo. Pokud teplota podlahy přesáhne 45 °C, například 
vlivem přímého slunečního záření, doporučujeme použít podložku Sun/Heat nebo instalaci 
provést bez podložky na vyrovnaném minerálním podkladu. Máte-li pochybnosti týkající se 
teploty vaší podlahy, kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

Stačí zacvaknout! Nepoužívejte kladivo ani příklepový blok.
Prkno, které chcete nainstalovat, držte zespodu rukou a mírně jej zvedněte. 
Palcem jemně zatlačte spoj na krátké straně směrem dolů pohybem z vnitřního rohu 
směrem k vnějšímu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ zámku.  Zajištění krátkých stran zkontrolujte 
tak, že na zámkový spoj na krátké straně jemně poklepete zápěstím. Nepoužívejte kladivo 
ani příklepový blok, mohlo by dojít k poškození zámkového spoje. Toto je nejsnazší metoda 
pokládání zámkových dílců Livyn systému Uniclic® Multifit.

Udržujte v místnosti teplotu vyšší než 0 °C.
Dbejte na to, aby se v místnosti vždy udržovala teplota vyšší než 0 °C, ideálně v rozmezí 
18–30 °C.

Nezapomeňte ponechat minimálně 2mm dilatační spoj.

<45°C

Basic

SunHeat

>45°C

>2 mm >2 mm

5 ARANYSZABÁLY

A Quick•Step® Livyn panelokat szükséges legalább 48 órán keresztül tárolni abban
a helységben, ahol beépítésre kerülnek 18-30°C hőmérsékletben. Ezt a hőmérsékletet 
fontos tartani a beszerelés előtt, alatt és legalább 24 órával a befejezés után.

A beszerelni kívánt panelt tartsa alulról és enyhén emelje meg. A rövid oldalon 
enyhe hüvelykujj mozdulattal illesszük a panelt a belső saroktól a külsőig, amíg 
nem halljuk a zár “kattanását”. Ne használjon kalapácsot vagy ütőfát,amely
az illesztések megrongálódását idézheti elő. Ez a legegyszerűbb lerakási módja
a klikkes Livyn paneloknak Uniclic® Multifit rendszerrel.

Mindig ügyeljen arra,hogy a helység hőmérséklete 0°C fok felett legyen.a.
A legideálisabb hőmérséklet 18 - 30°C között van.

Ne felejtse el a minimum 2 mm-es dilatációs köz kihagyását.

A padlót 18 - 30°C fok között burkolja.

Elég összeilleszteni. Ne használjon kalapácsot vagy ütőfát.

Ügyeljen arra, hogy a helység hőmérséklete 0°C fellett legyen.

Használjon speciális alátétet 45°C fok felett
A Quick•Step® Livyn panelokat beltéri, szabályozott hőmérséklet melletti használatra 
tervezték (> 0°C). Szoláriumokban, szezonális féltetők alatt, lakókocsiknál, 
hajóknál és más külső helységnél a beépítéshez szükséges ragasztó használata. Ha
a padló hőmérséklete túllépi a 45°C, például közvetlen napsütés hatására, ajánljuk
a Sun/Heat alátét használatát vagy végezze a beépítést alátét nélkül a tökéletesen 
egyenletes aljzaton. Ha kétségei vannak padlójának hőmérsékletével kapcsolatban, 
keresse a Quick•Step® társaság műszaki részlegét.



18-30°C
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1. PŘÍPRAVA

Doporučujeme objednávat všechny dílce pro komerční podlahový projekt současně. 

1

Podlahové dílce Quick-Step Livyn vždy skladujte a přepravujte opatrně, aby nedošlo k deformacím. Krabice skladujte a přepravujte 
úhledně srovnané na rovném povrchu. Nikdy krabice neskladujte vertikálně a ani ve vlhkých a prašných prostorech a místech, kde panují 
extrémní teploty. Dílce Quick-Step Livyn je třeba nechat aklimatizovat alespoň 48 hodin před instalací při teplotě 18–30 °C v místnosti, 
kde budou instalovány Tuto teplotu podlahy i vzduchu v místnosti je třeba udržovat před instalací, během ní a alespoň 24 hodin po jejím 
dokončení. 

 
Podklad by měl být stabilní a pevný. Nesmí být měkký, poškozený nebo volně ložený. Je nutné odstranit následující podlahové krytiny: 
koberec, vpichovaná plst, měkčený vinyl, plovoucí laminát a parkety atd. Následující podlahové krytiny odstraněny být nemusí: keramické 
dlaždice, PVC, VCT, lepený laminát a lepené parkety, pevné dřevěné desky atd. Následující podlahy není nutné odstraňovat, avšak je 
nutné použít polyetylenovou fólii, aby se zabránilo migraci nežádoucích látek z podkladní vrstvy: lepené PVC, lepené linoleum a lepené 
olejované parkety.

3
V případě instalace na dřevěný podklad nejprve odstraňte veškeré stávající podlahové krytiny. Nesmí být přítomny jakékoli známky 
napadení plísní ani hmyzem. Ujistěte se, že je podklad rovný a přibijte uvolněné části. Navrch naneste odpovídající dřevěnou vyrovnávací 
desku nebo nivelační hmotu, aby byl podklad dokonale připraven. Vyrovnávací desky musí být upevněny každých 30 cm pomocí vrutů. 
Prostor pod prkennou podlahou musí být dostatečně odvětrán. Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (minimálně 
4 cm² větracích otvorů na 1 m² podlahy). Vlhkost dřeva nesmí přesahovat 10 %.

4
Ujistěte se, že podklad je zcela rovný. Cementové spoje hlubší než 1 mm a širší než 4 mm je třeba vyrovnat pomocí vhodné penetrační 
a nivelační hmoty. Nerovnosti větší než 1 mm na délku 20 cm je třeba vyrovnat. Hrbolky by měly být odstraněny obroušením smirkovým 
papírem/pískováním nebo oškrábáním To samé platí pro nerovnosti větší než 2 mm na délku 1 m. Použijte vhodnou nivelační hmotu 
a poraďte se s dodavatelem, zda je třeba použít penetrační nebo těsnicí nátěr. V některých případech lze vyrovnání podkladu vyřešit 
podložkou.

5
Vlhkost podkladu musí být nižší než 2,5 % CM (cementový vyrovnávací potěr) nebo nižší než 0,5 % CM (anhydridový podklad). 
V případě instalace podlahového vytápění musí být tyto hodnoty 1,5 % CM a 0,3 % CM. Vlhkost vždy měřte, zaznamenejte a výsledky 
uchovejte.
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1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA

CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ 
POKYNY.

1. ELŐKÉSZÍTÉS

1. ELŐKÉSZÍTÉS

HA JÓ EREDMÉNYEKET SZERETNE ELÉRNI, AJÁNLJUK AZ UTASÍTÁSOK PONTOS BETARTÁSÁT.

2. BEÉPÍTÉS 3. BEFEJEZÉS 4. KARBANTARTÁS

Egy projecthez ajánljuk az összes panel megrendelését egyszerre.

A Quick•Step® Livyn panelokat mindig óvatosan szállítsa és raktározza, hogy ne deformálódjanak. A dobozokat mindig 
egyenletes felületen szállítsa és raktározza. A dobozokat soha ne raktározza vertikálisan, nedves és poros helységekben ahol 
extrém hőmérséklet van. A Quick•Step® Livyn panelokat szükséges legalább 48 órán keresztül tárolni abban a helységben, 
ahol beépítésre kerülnek 15 - 25°C hőmérsékletben. Ezt a hőmérsékletet fontos tartani a beszerelés előtt, alatt és legalább 24 
órával a befejezés után.

Jelentős hatással van a beépítés eredményére az aljzat típusa, minősége és előkészítése. Ha az aljzat nem felel meg
a Quick•Step® Livyn padló beépítésére, fontos elvégezni a megfelelő intézkedéseket. Lépjen kapcsolatba a Quick•Step® Livyn 
forgalmazójával, aki szívesen segít Önnek. Figyelmeztetjük, hogy az egyenetlen aljzat nyomokat hagyhat a Quick•Step® Livyn 
padlón.

Győződjön meg róla, hogy az aljzat egyenes. A aljzatban lévő cement összekötéseket, melyek 1 mm-nél mélyebbek, fontos
a megfelelő szintező anyaggal kiegyenlíteni.

Az aljzat nedvességtartalmának alacsonyabbnak kell lennie, mint 2,5% CM (cementes kiegyenlítő réteg) vagy alacsonyabb-
nak, mint 1,5% CM (ásványi aljzat). Talajfűtés fektetése estén ezek az értékek a következők, 1,5% CM és 0,3% CM. A ned-
vességet mindig mérje, jegyezze fel, és az eredményeket őrizze meg.

Először távolítsa el a puha padlóborítást, vagy a padlóburkolót, amely nyitott a nedvességgel szemben (pl. szőnyeg, fi lc vagy 
lágyított vinyl stb.). A kemény padlóborítást, mely ellenáll a nedvességnek (pl. kerámia csempe, PVC, linóleum, VCT , laminált, 
stb.) nem szükséges eltávolítani.
Abban az esetben, ha fa alapra kívánja beépíteni, távolítson el minden meglévő padlóburkolót. Nem szabad, hogy jelen 
legyen bármilyen penész, vagy rovar általi fertőzés jele. Győződjön meg, hogy az aljzat egyenletes, és a fellazult részeket 
szögelje le. Vigyen fel sima padlót, vagy aljzatkiegyenlítő anyagot, hogy a terület tökéletesen előkészített legyen. A hajópadló 
alatti térnek kellőképpen szellőztetettnek kell lennie. Távolítsa el az esetleges akadályokat, és biztosítsa a megfelelő szellőzést 
(minimum 4 cm2 szellőző nyílás 1 m2 aljzatra). A fa nedvességtartalma nem lépheti át a 10%-ot.
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max 27°C
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6
Systémy podlahového vytápění (vodní/elektrické) zabudované ve vyrovnávacím potěru lze v kombinaci s dílci Quick-Step Livyn použít 
tehdy, pokud lze během aklimatizace, instalace a po dobu 48 hodin po instalaci zaručit stálou teplotu místnosti a podlahy 18 °C. Ze 
zdravotních a bezpečnostních důvodů musí být udržována maximální teplota povrchu podlahy 27 °C. V samostatných místnostech s 
podlahovým vytápěním nebo bez něj a s různými řídicími jednotkami teploty by měla být instalace provedena s přechodovým profilem. 
K zajištění dobré přípravy si na adrese www.quick-step.com pročtěte také pokyny k instalaci podlahového vytápění.

7
Ujistěte se, že je podklad suchý, rovný, stabilní, čistý a nevyskytuje se na něm mastnota ani chemické látky. V případě potřeby odstraňte 
a vyčistěte stará lepidla. Před instalací opatrně odstraňte veškeré úlomky (například nehty), zameťte a vysajte. Opravte větší povrchové 
nedokonalosti a velké trhliny. Doporučujeme odstranit staré soklové lišty a po instalaci podlahy nainstalovat nové. 

8
K instalaci potřebujete následující standardní nástroje: měřidlo, bezpečnostní brýle, provázek, rukavice a tužku. Kromě standardních 
nástrojů doporučujeme použít nůž Quick-Step Livyn a úhelník. Úhelník slouží zároveň jako dorážedlo a tesařský úhelník.

Použití jiného příslušenství než Quick-Step Livyn může způsobit poškození podlahy Quick-Step Livyn. Na takové případy se nevztahuje 
záruka poskytovaná společností Quick-Step. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze příslušenství Quick-Step Livyn, které bylo 
speciálně navrženo a testováno na použití při instalaci podlah Livyn. Při instalaci podlahy Quick-Step Livyn nikdy nepoužívejte příklepový 
blok.

9
Během instalace a po ní zkontrolujte všechny podlahové dílce v optimálním osvětlení. Vadné dílce nepoužívejte.

1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA1. ELŐKÉSZÍTÉS 2. BEÉPÍTÉS 3. BEFEJEZÉS 4. KARBANTARTÁS

Az 1 mm-nél nagyobb egyenetlenségeket 20 cm hosszúságon belül szükséges kiegyenlíteni. Ugyanez vonatkozik a 2 mm-nél 
nagyobb egyenetlenségekre 1 méteren belül. Használjon megfelelő szintező anyagot, és ellenőrizze, hogy alapozó vagy 
szigetelő rétegre van szükség. Némely esetben lehetséges az aljzat egyenetlenségeit alátéttel kiegyenlíteni.
Padló fűtés használata a Quick•Step® Livyn padlóknál csak akkor lehetséges, ha az érintkezési hőmérséklet nem haladja meg 
a 28°C-ot. A beépítés előtt és után a padlófűtést 24 órára kapcsolja le. A pontos előkészítés érdekében olvassa el a www.
quick-step.com oldalon a talajfűtés telepítéséhez való utasításokat is.

Győződjön meg, hogy az aljzat száraz, egyenes, stabil, tiszta és nincs rajta zsír sem vegyi anyagok. Szükség esetén gyalulja 
le és távolítsa el a régi ragasztókat. A beépítés előtt óvatosan távolítson el minden törmeléket (pl. forgácsot), söpörjön össze, 
porszívózzon fel. Javítsa ki a nagyobb felületi egyenetlenségeket és repedéseket. Ajánljuk a régi szegőlécek eltávolítását, és 
beépítés után újak felszerelését.

A beépítéshez a következő hagyományos szerszámokra lesz szükség: mérőeszköz, védőszemüveg, vékony kötél, kesztyű és 
ceruza.
A hagyományos szerszámokon kívül ajánljuk vágószerszám és a Quick•Step® Livyn beépítő szerszám használatát. A beépítő 
szerszám egyben húzórúd és derékszögként is szolgál.
Más szerszámok használata, mint a Quick•Step® Livyn károsíthatja a Quick•Step® Livyn padlót. Ilyen jellegű károsodásra
a Quick•Step® cég garanciája nem vonatkozik. Ezért ajánljuk kizárólag a Quick•Step® Livyn tartozékok használatát, amelyek 
speciálisan a Livyn padlók beépítéséhez voltak tervezve és tesztelve. A Quick•Step® Livyn padló beépítésénél soha ne hasz-
náljon ütőfát.

A beépítés alatt és utána ellenőrizze le az összes panelt optimális fényviszonyok mellett. A hibás paneleket ne használja.
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2. INSTALACE

1
Během instalace podlahové dílce dostatečně promíchejte, aby vedle sebe nebylo příliš mnoho stejných, světlejších nebo tmavších panelů. 
Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu je vhodné dílce pokládat ve směru nejdelší stěny a paralelně s dopadajícím světlem. Ujistěte se, 
že koncové spoje jednotlivých dílců v sousedních řadách nejsou nikdy vedle sebe, musí být od sebe vzdáleny minimálně 30 cm.

2
Před započetím pokládání místnost změřte. Ujistěte se, že poslední řada dílců bude široká alespoň 5 cm při dokončování instalace. 

3

Podlaha Quick-Step Livyn byla navržena pro vnitřní vytápěné prostory (> 0 °C). V soláriích, sezónních přístřešcích, obytných přívěsech, 
lodích nebo nevyhřívaných místech je nutné při instalaci použít lepidlo. Pokud teplota podlahy přesáhne 45 °C, například vlivem přímého 
slunečního záření, doporučujeme použít podložku Sun/Heat nebo instalaci provést bez podložky na vyrovnaném minerálním podkladu. 
Máte-li pochybnosti týkající se teploty vaší podlahy, kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

4

Začněte v levém rohu místnosti a v případě potřeby položte podložku. Podložka by měla být nainstalována postupně, společně s 
instalováním podlahy. Důrazně doporučujeme používat podložky Quick-Step Livyn, které plní izolační, zvukotěsnou a vyrovnávací funkci. 
Příliš měkká podložka, nebo podložka zhotovená z nesprávného materiálu může podlahu poškodit. Laminátové/dřevěné podložky nejsou 
vhodné pod zámkové vinylové podlahy LVT. Další informace o těchto podložkách a jejich použití naleznete na balení podložek nebo 
u prodejce. První řadu začněte celým prknem. Odřízněte dlouhou stranu pera zámku prvního panelu.

5
Prkno položte oříznutými stranami směrem ke zdi. Nezapomeňte ponechat minimálně 2mm dilatační spáru. V případě instalací 
v kombinaci s podlahovým vytápěním doporučujeme dilatační spáru o šířce 5 mm.

6
Dílce Quick-Step Livyn lze snadno řezat řezacím nebo odlamovacím nožem pohledovou stranou směrem nahoru. Při řezání vinylového 
prkna vyznačte čáru a pomocí nože udělejte do povrchu pevný zářez. Potom prkno oběma rukama rozlomte.

1. PŘÍPRAVA 2. INSTALACE 3. DOKONČENÍ 4. ÚDRŽBA
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1. ELŐKÉSZÍTÉS 2. BEÉPÍTÉS 3. BEFEJEZÉS 4. KARBANTARTÁS

2. BEÉPÍTÉS

A beépítés alatt a panelokat kellőképpen keverje össze, hogy ne legyen egymás mellett túl sok egyforma sötét vagy világos 
panel. A legjobb vizuális eredmény eléréséhez érdemes a panelokat a leghosszabb fal irányában lerakni és párhuzamosan 
a ráeső fénnyel. Győződjön meg, hogy az egyes panelek végcsatlakozói a szomszéd sorban soha ne essenek egymás mellé, 
ezek egymástól való távolsága minimum 30 cm kell hogy legyen.

A lerakás előtt mérje le a helyiséget. A beépítés befejezte előtt győződjön meg róla, hogy az utolsó sor panel legalább
10 cm széles-e.

A beépítést a terem bal sarkában kezdje el, szükség estén rakjon alátétet. Határozottan ajánljuk a Quick•Step® Livyn alátéteit, 
melyek szigetelő, hangtompító és kiegyenlítő szerepet töltenek be. További információt az alátétekkel és használatukkal kapc-
solatba a csomagoláson, ill. az értékesítőnél találhat.

A beépítést a terem bal sarkában kezdje el, szükség estén rakjon alátétet. Határozottan ajánljuk a Quick•Step® Livyn alátéteit, 
melyek szigetelő, hangtompító és kiegyenlítő szerepet töltenek be. További információt az alátétekkel és használatukkal kapc-
solatba a csomagoláson, ill. az értékesítőnél találhat.
Az első sort egy egész táblával kezdje. Vágja le a panel hosszú és a rövid csapját.

A táblát helyezze a levágott oldalakkal a fal felé. Hagyjon ki 2 mm dilatációs közt.

A Quick•Step® Livyn panelokat könnyedén lehet vágni vágókéssel vagy letörhető pengés késsel, díszes oldalával felfele.
A vinyl tábla vágásánál húzzon vonalat és késsel a felületet erősen vágja be. Majd két kézzel törje el a táblát.
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7
Přiložte dlouhou stranu prvního dílce druhé řady do již položeného panelu pod úhlem 20 až 30°. Dílec usaďte mírným pohybem nahoru 
a dolů a zároveň vyviňte tlak směrem do předu. Panely se do sebe zamknou.  

8

Potom vodorovně nasuňte třetí prkno. Prkno, které chcete nainstalovat, držte zespodu rukou a mírně jej zvedněte. 
Palcem jemně zatlačte spoj na krátké straně směrem dolů pohybem z vnitřního rohu směrem k vnějšímu, dokud neuslyšíte „cvaknutí“ 
zámku.  Zajištění krátkých stran zkontrolujte tak, že na zámkový spoj na krátké straně jemně poklepete zápěstím. Nepoužívejte kladivo ani 
příklepový blok, mohlo by dojít k poškození zámkového spoje. 
Toto je nejsnazší metoda pokládání zámkových dílců Livyn systému Uniclic® Multifit.

9

Nyní spojte dílce prvních dvou řad na krátké straně. 
Zkontrolujte dilatační spáru a ujistěte se, že první řady jsou v dokonale rovné přímce. Kontrolu můžete provést tak, že podél 
nainstalovaných prken přidržíte provázek, v případě potřeby podlahu zarovnejte. Musíte zachovat dilatační spáru 2 mm (0,08 palce) 
podél obvodu. V příčném a podélném směru prken není třeba ponechávat zvláštní dilatační spáry.

10  
Je-li délka zbývajícího kusu podložky kratší než šířka dílce, nainstalujte další podložku. Doporučujeme spojit podložky páskou. 

11

Stejným způsobem pokračujte v instalaci dalších řad směrem ke konci místnosti. Vždy zkontrolujte každý spoj. Můžete jemně zatlačit 
palcem na každý spoj krátkého konce a ujistit se o zacvaknutí zámku.
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“Click”

Fordítsa a második sor első panelét hosszú oldalával a már lerakott panel felé 20° - 30°-os szögben. Illessze a panelt fi nom fel 
és le mozdulattal és egyben gyakoroljon nyomást elöl. A panelek egymásba kapcsolódnak.

Majd vízszintesen csúsztassa rá a harmadik panelt. A beépíteni kívánt panelt alulról fogja a kezével és fi noman emelje meg. 
Hüvelykujjal a rövid oldalon fi noman nyomja meg lefelé a csatlakoztatást a belső sarokból a külső sarokig egészen addig, 
amíg nem hallja a zár kattanását. Ez az Uniclic® Multifi t rendszer önzáró Livyn paneljeinek legegyszerűbb lerakási módja.

Most kapcsolja össze az első két sor paneljeit a rövid oldalon.
Ellenőrizze le a 2 mm dilatációs hézagot, majd győződjön meg arról, hogy az első sorok tökéletesen egyenesek-e. Az ellenőr-
zést olyan módon teheti meg, hogy a beépített panelekhez hosszában odatart egy vékony zsinórt, szükség esetén igazítsa ki 
a padlót.

Ha az alátét fennmaradó szélessége keskenyebb, mint a panel szélessége, tegyen le új alátétet. Ajánljuk az alátétek egymás-
hoz rögzítését ragasztószalaggal.a padlót.

Ugyanilyen módon folytassa a további sorok lerakást a helység végéig. Mindig ellenőrizze le az összes illesztést. A hüvelyku-
jjával fi noman megnyomhat minden kötést a rövidebb oldalon és meggyőződhet róla, hogy a zár bekattant.
Minden 20 m-en hosszanti irányban szükséges hagyni dilatációs profi lt. A dilatációs hézagnak 4 mm-re kell a profi l alapja 
alatt lenni. A táblák keresztirányában nem szükséges dilatációs hézagot kihagyni.
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3. DOKONČENÍ 

1
Prohlédněte konečný povrch nainstalované podlahy. Podél stěn nainstalujte soklové lišty Quick-Step Livyn, ale nikdy je nepřipevňujte přímo 
k podlaze. V místech, kam nelze umístit profily ani soklové lišty, vyplňte dilatační spáry elastickou výplní, jako je Quick-Step Livyn KIT. 
V místnostech s vysokou úrovní vlhkosti, jako jsou koupelny, lze použít přípravek Quick-Step Livyn Hydrokit. 

2
Tam, kde se nová podlaha stýká s prahem nebo dveřním otvorem, doporučujeme zárubně podříznout. Abyste dosáhli správného řezu, 
otočte prkno spodní stranou směrem nahoru a umístěte jej na podlahu až k zárubním dveří. Potom umístěte ruční pilu Quick-Step naplocho 
proti prknu a jednoduše zárubně podřízněte. Odstraňte odřezek a vysajte úlomky. Nyní můžete prkno jednoduše zacvaknout do dlouhé 
strany na straně podříznuté zárubně. Použijte úhelník Quick-Step Livyn jako dorážedlo a zajistěte absolutní těsnost dlouhého i krátkého 
spoje.

3
Tam, kde je složité prkna naklonit (například pod radiátorem), stáhněte panely k sobě pomocí úhelníku Quick-Step Livyn.

4
V místech, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v linii s krátkou stranou dvou dílců. Použijte vrták o stejném 
průměru, jako má trubka, plus 10 mm. Zacvakněte oba dílce k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor ve středu spoje mezi oběma dílci. 
Nyní můžete dílce nainstalovat.

5
Pokud je trubka dvojitá, vyvrtejte na obou označených místech díru odpovídající průměru trubek plus 10 mm. Pokud se nachází na dlouhé 
straně prkna, proveďte z obou děr 45stupňový řez směrem k hraně prkna.

6
Potom podél okrajů řezu odříznutého dílu přilepte díl vhodným lepidlem na místo. Ujistěte se, že do prostoru mezi odříznutým kusem 
a podkladem neunikne žádné lepidlo. 
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3. BEFEJEZÉS

Tekintse át a beépített panelok kész felületét. A falak mentén fektesse le a Quick•Step® Livyn szegőléceket, de soha ne erősítse 
közvetlenül a padlóhoz. Azokon a helyeken, ahová nem lehetséges profi lokat vagy szegőléceket lerakni, töltse ki a dilatációs 
hézagokat elasztikus tömítéssel olyannal, mint a Quick•Step® Livyn készlet. A magas páratartalmú helységeknél, mint fürdős-
zobák, használható a Quick•Step® Livy Hydrokit termék.

Ott ahol az új padló találkozik küszöbbel, vagy az ajtó nyílásával, ajánljuk a keret levágását. Hogy a megfelelő vágást elérje, 
fordítsa meg a panelt alsó résszel felfelé, és helyezze el a talajon egészen az ajtó keretéhez. Majd a Quick•Step® kézi fűrészét 
helyezze fektetve a kerettel szembe, és egyszerűen vágja ki a keretet. Távolítsa el a kivágott részt, és takarítsa fel a törme-
lékeket. Most már csak kattintsa a panelt a hosszú oldalba a levágott keret oldalán. Használja a Quick•Step® Livyn beépítő 
szerszámot és biztosítsa a rövid és hosszú csatlakozások tökéletes feszességét.

Ott, ahol körülményes a paneleket billenteni (például a radiátor alatt) húzza a paneleket egymáshoz a Quick•Step® Livyn 
beépítő szerszám segítségével.

Olyan helyeken, ahol csövek helyezkednek el, ügyeljen arra, hogy a csövek pontosan egy vonalban legyenek két panel rövid 
oldalával. Használjon spirális fúrót, melynek átmérője megegyezik a cső átmérőjével plusz 15 mm. Csatlakoztassa mindkét 
panelt a rövid oldalon, és fúrjon rá lyukat az illesztésnél mindkét panelen egyenlő részben. Ezután a paneleket beépítheti.

Ha dupla csőről van szó, akkor mindkét megjelölt helyre fúrjon a cső átmérőjének megfelelő lyukat plusz 15 mm. Ha a panel 
hosszú oldalán helyezkedik el, ejtsen mindkét lyukból 45 fokos szögben vágást a panel éle felé.

Majd a levágott rész széleinek hosszában megfelelő ragasztóval ragassza a részt a helyére. Bizonyosodjon meg arról, hogy 
a kivágott rész és az aljzat közötti térségbe ne kerüljön semmilyen ragasztó.
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4. ÚDRŽBA

Po podlaze Quick-Step Livyn můžete chodit ihned po instalaci.

1
Vinylovou podlahu můžete vysávat vysavačem. Používat parní čistič je zakázáno.

2
Vinylovou podlahu můžete čistit vlhkým nebo mokrým mopem.

Quick-Step Livyn Clean je produkt určený speciálně pro údržbu vaší nové vinylové podlahy. Další informace týkající se čištění a údržby 
podlahy naleznete na adrese www.quick-step.com. Chcete-li znát specifické pokyny k čištění v komerčních prostorech a objektech, 
kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

Rozlité tekutiny z podlahy vždy okamžitě odstraňte.

3
Opatřete nohy nábytku a židlí vhodnou ochranou, aby jste předešli poškrábání povrchu podlahy. Používejte (kancelářské) židle s kolečky 
typu W a křesla s měkkými kolečky vhodnými pro vinylové podlahy anebo používejte vhodnou podložku. 

4
Těžké předměty a nábytek nikdy netahejte po podlaze, ale vždy je zvedněte. Ujistěte se, že nohy nábytku mají velkou plošku a jsou 
vybaveny ochrannými podlahovými krytkami proti tvorbě skvrn. Čím jsou nohy nábytku větší a širší, tím je rozložení hmotnosti na podlahu 
lepší a riziko poškození podlahy menší.

Ke všem vstupům do místnosti zvenku umístěte negumové čistící zóny, aby se na podlahu nezanášela špína, kamínky a hlína. Tím zamezíte 
poškození, snížíte nutnost údržby a prodloužíte životnosti podlahy. Upozorňujeme, že delší kontakt s gumou může zanechat trvalé skvrny.

Zabraňte kontaktu cigaret, zápalek a dalších horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k jejímu trvalému poškození.

5
Dbejte na to, aby se v místnosti vždy udržovala teplota vyšší než 0 °C, ideálně v rozmezí 18–30 °C.  Pokud teplota podlahy překročí 
45 °C, použijte podložku Sun/Heat nebo proveďte instalaci bez podložky na vyrovnaném minerálním podkladu.
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4. KARBANTARTÁS

A Quick•Step® Livyn padlón a beépítés után azonnal járhat.

Minden olyan helység elé, ahová kintről érkezünk helyezzen nem gumis lábtörlőt, hogy megelőzze a szennyeződések, 
kövecskék, agyag behordását a talajra. Ezzel elkerülheti a károsodásokat, csökkenti a tisztítást szükségességét és meghossza-
bbítja a padló élettartamát. Figyelmeztetjük, hogy a tartós érintkezés gumival maradandó foltokat hagyhat.  

Akadályozza meg a padló cigarettával, gyufával vagy más forró tárggyal való érintkezését, hogy ne következzen be mara-
dandó károsodás. 

A lábtörlőket és a bútorokat fontos néha elmozdítani, hogy ne keletkezzen maradandó színeltérés.

A vinyl padlót porszívózhatja. Gőztisztítő használata nem lehetséges.

Védje a bútorok és székek lábait. Használjon (irodai) székeket és fotelokat fi nom kerekekkel, melyek megfelelnek vinyl padlóra, 
vagy használjon megfelelő alátétet.

Nehéz tárgyakat, bútorokat soha ne a padlón húzva mozgassa, mindig emelje meg őket.
Győződjön meg arról, hogy a bútorainak lábai nagy felülettel rendelkeznek, és megfelelő védelemmel vannak ellátva, hogy 
ne hagyjanak a padlón nyomot. Minél nagyobb és szélesebb a bútor lába, annál kisebb a veszély, hogy a padló megsérül, 
mivel a bútor tömege jobban eloszlik.

Biztosítsa be, hogy a helység hőmérséklete mindig 15 - 25°C között mozogjon. Továbbá fontos az aljzat hőmérséklet inter-
vallumának betartása a fentiek szerint.

A vinyl padlót tisztíthatja nedves és vizes felmosó fejjel.
Quick•Step® Livyn Clean egy olyan termék, ami kimondottan az Ön új vinyl padlójának tisztítására alkalmas. További informá-
ciókat padlójának tisztításával kapcsolatban találhat a www.quick-step.com oldalon.
Ha specifi kus utasításokra lenne szüksége tisztításhoz kereskedelmi térségekben és épületekben, keresse a Quick•Step® társa-
ság műszaki részlegét.
A padlóra ömlött folyadékokat azonnal távolítsa el.
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