UNICLIC® BEEPITESI UTASITAS

Altalanos bemutatas
A Uniclic® egy forradalmian Uj rendszer, melynek segitségével ragaszté nélkiil épithetd be a laminalt padld. A leleményes csaphornyos alakjanak kdszonhetéen a panelek
egyszer(ien dsszepattinthatok. A Uniclic® azért egyedi, mert a panelek kétféleképpen épithetdk be:

A. modszer: Helyezze el a soron kovetkez6 elemet 20-30° szdégben a mar rdgzitett elemhez képest. A panelt mozgassa fel és le, kdzben nyomja elére. A panel
automatikusan a helyére pattan. Ez végrehajthaté ugy, hogy a csapot illeszti a horonyba, vagy ugy, hogy a hornyot hiizza r4 a csapra. A csap a horonyba médszer
a legelterjedtebb és a legkdnnyebb. Lasd az 1A 1 1B - 1C abrat.
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B. madszer: A Uniclic® rendszerrel a paneleket 6ssze is Utheti, anélkil, hogy felemelné azokat. Ehhez a médszerhez egy specidlis Uniclic® itéfat kell haszndlnia.
A paneleket nem egy (itéssel kell dsszeitni. A panelek sérlilésének megel6zése érdekében fokozatosan kell dsszeiitni azokat. Lasd a 2A - 2B abrat.
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A burkoléanyag lerakasahoz hasznalt szerszamok

A legjobb eredmény érdekében fontos, hogy az utasitdsokat pontosan kdvesse. A laminalt padi6 beépitéséhez hasznalt hagyomanyos szerszamok
(azaz: kalapécs, flirész, ceruza, mérészalag) mellett az alabbi kiegészitékre is szilksége lesz.

- Lerako készlet (feszitévas, illesztéékek ( 1-8 mm /0,039"-0,315”) és Uniclic® Utfa)

- Alatétréteg rendszer

- Karbantartasi termékek

Ha nem QuickeStep® tartozékokat hasznal, azzal a QuicksStep® padl6 karosodasat okozhatja. Ebben az esetben a QuickeStep® altal biztositott jétallas
érvényét veszti. Ezért azt javasoljuk, hogy kizarélag QuickeStep® tartozékokat hasznaljon, mivel ezeket kifejezetten a QuicksStep® padiépanelekhez
térténd hasznalatra terveztiik és teszteltiik.

Természetesen a paneleket firészelnie is kell. A tiszta vagas elérése érdekében - ha rékafarku flirészt hasznalunk - a tablat mintas oldalaval lefelé fektessiik,
ha pedig kézif(irészt vagy keresztvago flirészt hasznalunk, akkor a mintas oldalaval felfelé.

9 fontos pont

1. Az Uniclic® rendszernek kdszonhetden, az Usztatott padld, ragaszté nélkil épithetd be. A beépités alatt és kozvetlenil utana a padiora ra lehet [épni.

2. Az Uniclic® panelekkel On dénti el, hogy hol kezdi a beépitést. Gondolja végig, hogy hogyan épitheti be a legegyszeribben a padlét. A beépitést ezek az utasitasok
jobbkezesek szamara, balrél jobbra mutatjak be. Ha kivanja, dolgozhat a masik irdanyban is.

3. Ugyeljtink arra, hogy a lapok kell6képpen valtakozzanak egymassal, nehogy til sok egyforman vilagos vagy tdl sok sétét lap keriljén egymas mellé.
4. A paneleket napfény mellett ellendrizziik a beépités el6tt és kdzben. A hibas tablakat ne hasznalja fel!
5. A padldfektetést altalaban a fény esésének iranyaban végezziik. A legmegfelel6bb feltételek: 15-20°C (59-68°F) hdmérséklet, 50-60% relativ paratartalom.

6. A paneleket 48 6ran keresztill hagyjuk akklimatizalédni felbontatlan csomagolésban, normal szobahémérsékleten, annak a szobanak a kdzepén, ahol beépitésre
kertilnek.

7. Amennyiben a helyiség nedvességtartalma valtozhat, pl. az évszaktdl fiiggen, a burkoléanyagnak tagulasi lehetdséget kell biztositani minden irdnyban. Ezért
gondoskodjon arrdl, hogy a padlé minden oldalan a falak mellett, a csévek kérdl, a kiiszobok és ajtok mellett legalabb 8-10 mm-es dilataciés hézagot hagyjon.

8. A nagy szobak esetén 13 méterenként (40 lab), a panelek mentén hosszanti irdnyban egy dilatacids rést kell hagyni. Javasolt a szobak kézétt is dilataciés hézagot
hagyni (példaul az ajté alatt). A dilataciés hézag olyan profil segitségével alakithaté ki, amely az aljzathoz van régzitve.

9. Ugyeljiink arra, hogy a lapok végillesztése két egymas melletti sorban SOHA ne legyen egy vonalban. Mindig gondoskodjunk arrél, hogy az illesztések
legalabb 15 cm-re el legyenek tolva egymastol.



A szoba eldkészitése

- Ellendrizziik, hogy az ajték a padié és az alatétréteg beépitése utdn szabadon nyilnak és zarddnak (minimum + 1 cm (3/8”))

- A régi profilokat tavolitsuk el. Meghagyhatjuk a régi fal alapokat, és a padlét beépithetjik a QuickeStep® profilok hasznélataval.

- Gondoskodjunk arrél, hogy a padlé egyenletes feliletl legyen. Az 1 (40”) méteren belilli 2 mm-nél (1/16”) nagyobb egyenetlenségeket ki kell egyenliteni.
Fontos, hogy az aljzat minden egyenetlenségét kiegyenlitsilk alatétrétegek hasznalataval. A kifejezetten erre a célra tervezett QuicksStep® Combi alatétrétegek
paraallok, hé és hangszigeteldk, és szintezd funkciét is ellatnak. A sima padléfeliilet a laminalt panelek lerakasat megkdnnyiti és kényelmessé teszi a késébbi bdvitést.
A QuickeStep® alatétrétegekre és azok lerakasara vonatkozéan bdvebb informacidkat a csomagolason talal, vagy a markakeresked6tdl kérhet.

- Gondoskodjon arrél, hogy az aljzat tiszta és szaraz legyen:

BETON ALJZAT:
Uj épitési:

- Az Uj betonpadiét 4 cm-es (1-1/2”) vastagsagig centiméterenként (3/8”) egy hétig kell szaradni hagyni. 4 cm-nél (1-1/2”) nagyobb vastagsag esetén a szaradasi idé
ennek duplaja. Példaul, egy 6 cm-es (2-1/2”) beton aljzatnak legalabb 8 hétig kell szaradnia. A paratartalomnak kevesebb, mint 2,5%-nak kell lennie (CM maédszer),
vagy kevesebb, mint 5 font/24 éra.1000 négyzetlab (Kalcium klorid médszer, ASTM 1869).

- Padlof(ités esetén az aljzat h6mérséklete nem haladhatja meg a 23°C (84°F) hémérsékletet, és a paratartalom nem lehet magasabb 1,5%-nal (CM maédszer),
vagy 2 font/ 24 éranal (Kalcium klorid médszer, ASTM 1869). Nincs szilkség kulonleges beépitési utasitasok kdvetésére. Bévebb informéciokért forduljon a
markakereskedéhoz.

Kész burkolas felljitasa
- A nem vizallé burkolast (padlészényeget, nemezburkolast stb.) elézetesen el kell tavolitani.

- A nedvesség szigeteld padldburkolatot (PVC, lindleum, VCT stb.) nem szlkséges eltavolitani. Mindig haszndljon alatétréteget. Javasoljuk a QuicksStep® alatétréteg
hasznalatat.

FA PADLO

- El&szdr tavolitsunk el minden padléburkolatot.

- Ellendrizziik, hogy a deszkapadlé stabil-e. Szoggel rogzitsiink minden meglazult deszkat, és ha szilkséges, hasznaljunk szintez réteget (QuickeStep® Softboard).

- A Uniclic® paneleket a meglévé deszkakra merdlegesen fektessik le.

- Fontos, hogy a fapadId alatti tér j6l szell6z6 legyen. Az elégséges szell6zéshez tavolitsuk el az akadalyozé targyakat (a szell6ztetd rés mérete - 4 cm méterenként).
A fa nedvességtartalma nem haladhatja meg a 12%-ot.

A padloé beépitése

- El&szor fektessiik le az alatétréteget, szakaszosan, ahogyan haladunk el6re. Ha az alatétréteg a panelekre el6re rogzitve van, akkor csak a 150 p-es parazaré foliat
haszndlja a ragasztészalaggal. Hagyja, hogy a félia egy kicsit felfusson a falra, miel6tt méretre vagja. A profil ehhez lesz rogzitve. Lasd a 3A abrat.
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- A beépitést kezdje egy teljes paneldarabbal. Elészor flirészelje le a hosszu és a révid oldalon |évé csapokat. Lasd a 3B abrat.

3B

- A panelt a lefiirészelt oldalaval helyezze a falhoz. A panel és a fal kézé helyezze a leraké készletben talalhato tavtartokat.
Ez biztositja, hogy a dilataciés hézag megfelelé nagysagu legyen: 8-10 mm (5/16” - 3/8”). Lasd a 3C abrat.
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Az abrak mutatjak, hogy a Uniclic® panelek hol pattannak éssze a fel-le mozgatassal, és hol az 6sszelitéssel.
Kdvesse pontosan az alabbi abrakat. Lasd a 4.1 - 4.16 abrakat
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- Az olyan helyeken, ahol a Unilic® panelek nehezen illeszthet6k 6ssze az Uitéfa hasznalataval (pl. fal mellett), 6sszelitheti 6ket a feszitévas és egy kalapacs
hasznéalataval. Lasd az 5A - 5B - 5C abrat.

- Az utolsd sor és a fal kdzott is kell hagyni egy 8-10 mm-es (5/16” to 3/8”) dilatacids hézagot. Ezt tartsuk szem el6tt, amikor leflirészeljik az utolsé panelt.

Csovek

Az olyan sorokban, ahol csé van, helyezzik a paneleket Ugy, hogy a csé a panel révid oldalaval egy vonalba kertiljon. Vegylink egy kérvagét, amelynek atméréje
a cs6, plusz 20 mm (3/4”) a dilataciéhoz. A paneleket pattintsuk 6ssze, és az illesztéknél furjuk at a panelt. Ezutan a paneleket 6sszeilleszthetjik a padion.
Lasd a 6A - 6B - 6C abrat.
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Ajtokeretek alatt

A tablak flirészelését ugy végezziik, hogy lerakasuk utan minimum 10 mm-es dilataciés hézagot kapjunk. Ha a panel nem emelhet6 meg, hasznaljunk (itéfat vagy
feszitévasat és kalapacsot a panelek 6sszeitéséhez a padion. Lasd a 7A - 7B abrat.
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Befejezés

- Tavolitsunk el minden tavtartét.
- Apadlé aldl, a fal mellett végigfuté miianyag alatétfoliara illessziik fel a szeg6lécet. A szegblécet soha ne rogzitsiik a padldhoz.
Ezzel a médszerrel a padl6 a szeg6léce alatt tud tagulni és dsszehlizédni.
- A csoveket takarjuk rozettaval vagy rugalmas fugazé anyaggal.
- Az olyan helyeken, ahol profil vagy szegélyléc nem helyezhet§ el, a dilataciés hézagokat t6ltsiik ki rugalmas fugazd anyaggal. Lasd a 8A abrat.
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Ovintézkedések

- Abutor- és széklabakat lassuk el a megfelel§ filc vagy mianyag sapkakkal.

- Hogy utcai sar, viz és homok ne keriiljon a helyiségbe, tegytink labtorlét az ajté elé.

- Alaminalt padlén puha kerekes guruld székeket és/vagy megfeleld védszényeget hasznaljunk.

- Ugyeljlink arra, hogy a paratartalom a helyiségben ne csékkenjen 50%-0s szint ala. Szilkség esetén hasznaljuk parologtatot.

Karbantartas

- Alaminalt padlé sima felliletén soha nem tapad meg a kosz vagy a por.

- A burkoldanyagot SOHA nem szabad lakkozni, vagy viasszal polirozni.

- Az Un. széraz” takaritdshoz hasznaljunk QuickeStep® torlérongyot vagy porszivét.

- Az enyhén nedves tisztitdshoz javasoljuk a QuickeStep® tisztitokészlet hasznalatat, amelyet vizben feloldva (l&sd az utasitasokat) a QuickeStep® torlérongyra per-
metezhet. Tartsa szem el6tt, hogy mas tisztitdszerek hasznalata karosithatja a padi6t. Régtén ezt kdvetben tordljiik a padlot szarazra, hogy feliiletén ne maradjanak
vizfoltok. Csak a ferde sarku termékek szaraztisztitasat javasoljuk.

- A nedves karbantartas abszollt tilos. A kiomldtt vizet azonnal toréljlik fel. A Uniclic® panelek nem rakhatdk le nedves helyiségekben, olyanokban, mint zuhanyozés-
zobak és szaunak.

- A makacs szennyez6dések aceton alapu kéromlakklemosdval tavolithatok el. Soha ne hasznaljunk surolészereket.

Hasznélja élvezettel padiéjat.



